
Dräger X-plore® 8000
Aperçu du système
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Tuyau standard 
(pour cagoules)

Tuyau flexible 
(pour cagoules)

Systèmes de transport

Tuyaux respiratoiresFiltres

Tuyau standard 
(pour casques et écrans)

Tuyau flexible 
(pour casques et écrans)

Tuyau standard pour 
demi-masques et masques

Tuyau flexible pour 
demi-masques et masques

www.draeger.com

Batteries et chargeurs

Batterie standard ou
Batterie haute capacité 

Batterie standard ou
Batterie haute capacité (Ex)

Chargeur standard ou multiple

Système filtrant à ventilation assistée

X-plore® 8700 (Ex)

Pièces faciales

Écran de protection

Demi-cagoule 
standard

Casque pour cagoule

Capes Zytec® pour casqueCasque à visière

Cagoule complète 
standard1

Demi-cagoule 
premium

Casque anti-heurt 
pour cagoule

Cagoule complète 
premium

Capes Tychem® pour casque

Demi-masque 
X-plore® 47402

Masque complet 
Dräger X-plore® 60002

Masque complet 
FPS® 70002

1  Les cagoules standard longues et les casques de soudure ne doivent en aucun cas être utilisés dans les zones 
présentant un risque d’explosion.

2  Consultez tous les masques complets et demi-masques Dräger approuvés pour le système Dräger X-plore® 8000 
dans les informations suivantes sur les produits : Dräger X-plore® 8000.

Casque de soudure1

Ceinturon décontaminable et rallonge 
de ceinturon optionnelle

Coussinet (en option)

Ceinturon standard et rallonge 
de ceinturon optionnelle Ceinturon pour soudure

Filtre anti-particules

Filtre combiné

Filtre anti-odeur

Bretelles (en option)

Pré-filtre Filtre anti-gaz

Cagoules pour casque/casque anti-heurt
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8 rue Nicolas Appert 
56520 Guidel / France

02 98 96 73 95
contact@galexdistribution.com


